
Valmet Total Solids Measurement
Reaaliaikainen ja todistetusti luotettava kokonaiskiintoainemittaus
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Miksi laitoksesi tulisi tyytyä käyttämään aikaa vieviä ja kalliita laboratoriossa tehtäviä 
näyteanalyyseja? Valmet TS tarjoaa uuden, luotettavan kiintoainemittauksen jätevesilai­
toksille säästäen aikaa ja rahaa suorituskyvystä tinkimättä.

Teollisuuslaatua kaikkiin kiintoaineiden 
käsittelysovelluksiin

Säästöjä yli

20 %
polymeeri­
kustannuksissa

Valmet TS -mittauksen tavoitteena on 
tuottaa tarkkaa ja luotettavaa kiinto-
ainemittaustietoa prosessistasi. Anna 
Valmetin helpottaa työtaakkaasi 
reaaliaikaisilla prosessimittauksilla, 
jotka vähentävät laboratoriotestien 

tarvetta ja säästää sekä aikaa- että 
kustannuksia. Prosessin ohjausta 
voidaan parantaa ja kehittää tarkoil-
la- ja luotettavilla mittauksilla, jotka 
kasvattavat laitoksen kokonaistehok-
kuutta ja tarjoavat käyttöösi tärkeää 

informaatiota lietteen käsittely 
optimointiin eri prosessivaiheissa. 
Valmet TS on luotettava, huoltova-
paa ja helppokäyttöinen mittausrat-
kaisu laitoksen prosessiohjauksen 
parantamiseksi.

Valmet TS 
-mittauksen 
sovelluskohteet
Valmet TS -mittaus auttaa 
laitoksen kiintoaineiden 
käsittelyssä ja vähentää 
polymeeritarvetta ja 
energiankäyttöä sekä 
säästää kokonaiskustan-
nuksia. Muita hyötyjä ovat 
parempi lieteprosessin 
hallinta, tehokkaampi 
lietteenkuivaus, tehok-
kaampi biokaasutuotanto 
optimaalisen mädätysajan 
ansiosta sekä vähentynyt 
lietteen lämmitysenergian 
tarve ja parempi kuivatun 
lietteen polttotehokkuus.



3

Uusi Valmet Bridge 
-käyttöliittymä

Flow Through -anturi KorkeapaineanturiTwin Blade -anturi

Luotettavia 
mittausratkaisuja 
kiintoaineen käsittelyyn

Valmet TS:n mittausteknologia on 
päivitetty käyttäen uusimpia digitaa-
lisen RF elektroniikan- ja signaalin-
käsittelyn ratkaisuja, mikä parantaa 
kiintoainemittauksen suorituskykyä 
entisestään paremman tarkkuuden ja 
herkkyyden ansiosta. Uudet Valmet 
TS Flow Through -läpimittaavat 
anturit ovat täysin yhteensopivia 

Valmet TS -mittauksen hyödyt:
•	Yli 20 % säästöpotentiaali 

polymeerikustannuksissa.
•	Energiasäästöä lietteen pumppauksissa
•	Säästöjä mädättämöön syötettävän lietteen 

lämmityskustannuksissa
•	Lietteenkäsittelyn kapasiteetin nosto
•	Optimoitu biokaasun tuotto
•	Alhaisemmat lietteen kuljetuskustannukset
•	Luotettava
•	Huoltovapaa

Energia­
säästöä
lietteen  
pumppauksessa

edellisen sukupolven Valmet TS FT 
-antureiden kanssa. Antureita on 
saatavana vakio- ja korkeapaine-
mallisena, kokoluokissa 50mm - 300 
mm. Suuremmille putkilinjoille (> 
150mm) on saatavilla uusi Twin Blade 
-tyyppinen anturi.
	 Optisille kiintoainemittareille 
tyypillinen likaantuminen on rat-
kaistu erityisellä pinnoituksella, joka 
estää likasaostumien kertymistä ja 
auttaa pitämään mittauksen huolto-
vapaana. Mikroaaltomittaus on tur-

vallinen käyttää ja takaa luotettavan 
mittauksen ilman jatkuvaa uudelleen 
kalibrointitarvetta. Soveltuu nyt myös 
käyttökohteisiin, joissa prosessin 
johtokyky on korkea. Valmet TS -mit-
tarit ovat ATEX-, IECEx-, ja UKEX-
sertifioituja ja niitä voidaan käyttää 
myös sovelluksissa, joissa vaaditaan 
EX-luokitusta.
Mittauksen muita ominaisuuksia: 
Anturiin integroitu prosessipai-
neen- ja lämpötilan mittaukset. Uusi 
Valmet Bridge -käyttöliittymä, 7-tuu-
maisella kosketusnäytöllä, älykäs 
diagnostiikka ja IoT-valmius.
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Luotettava kiintoaineiden  
mittaus tuo huomattavia 
säästöjä

Mittaus, johon voi luottaa

Valmetin pitkä kokemus jäteveden 
käsittelystä voi nyt hyödyttää teidän-
kin laitostanne.
Kymmenien laitosten todistetut 
tulokset eri puolilla maailmaa luovat 
pohjaa luotettavalle mittaustekno-
logialle teidänkin laitoksellanne – ja 
ovat tehokkain reitti kohti todellista 
prosessioptimointia ja huomattavia 
säästöjä.

Teollinen internet
Valmetin teollista internetiä hyödyn-
tävät ratkaisut yhdistelevät prosessi-
teknologiaa, automatiikkaa ja muita 
ratkaisuja parhaan asiakashyödyn 
tarjoamiseksi. Yhteen liitettyjen tek-
nologiasovellusten kautta kootaan ja 
analysoidaan kaikki analytiikka, mas-
sadata ja muut käytännölliset tiedot, 
joita sitten hyödynnetään prosessin ja 
laitoksen huollon kehittämiseen. 

Teollinen internet yhdistää laitoksen 
palvelut ja analyysiprosessin ennen-
näkemättömällä tavalla ja tarjoaa 
edistyneimmän mahdollisen proses-
siohjauksen. Lisäksi teollinen internet 

	 Valmet TS kiintoainemittaus 
hyödyntää patentoitua mikroaalto-
mittausteknologiaa, joka mahdollis-
taa kiintoaineiden kokonaismäärän 
jatkuvan mittauksen prosessivirrasta 
sen virtausnopeudesta tai laadun-
vaihteluista riippumatta. Mikroaallon 
etenemisnopeus on kiintoaineessa 
nopeampi kuin vedessä, eli lyhyempi 
mikroaaltojen viipymä tarkoittaa 
korkeampaa kiintoainemäärää. 

Mittausvaste on lineaarinen, minkä 
ansiosta mittauksen kalibrointi on 
helppoa mitattavasta materiaalista 
riippumatta.
	 Edistyneen mittauksen itsediag-
nostiikan avulla tarkkaillaan sisäisten 
diagnostiikkasignaaleiden tasoja ja 
siten voidaan varmistaa mittaustu-
loksen luotettavuus ja tarkkuus.

-valmiutemme varmistaa, että saat 
asiantuntija-apua Valmetilta no-
peasti ja helposti.

Valmetin teollista internetiä hyö-
dyntävät palvelut mahdollistavat 
paremman käyttöomaisuuden hal-
linnan, kehittyneemmän logistiikan, 
tilaseurannan, teknisen tuen ja mo-
nia muita hyötyjä. Valmet TS yhdis-
tettynä teolliseen internetiin tarjoaa 
sinulle mittauksen parhaimman 
suorituskyvyn, helpomman huollon 
ennakoitavuuden ja kehittyneem-
män laitediagnostiikan. Valmet TS:n 
uusi Bridge-käyttöliittymä auttaa 
rakentamaan tuon sillan.

Laboratorio­
mittausten 
perusteella ei 
pystytä tarkkai­
lemaan proses­
sidynamiikkaa, 
sillä tilanne 
muuttuu välittö­
mästi näytteen­
oton jälkeen.
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Valmet Bridge -käyttöpääte

Liitännät
Kaapeli anturiin ....................... pituus 10 m (33 ft)
Käyttöjännite ........................... 90–260 VAC / 10 W

Liitännät tehdasjärjestelmiin
- analogiset lähdöt .................. 2 virtalähtöä , 4–20 mA
- HART® ................................... 12–36 VDC
- binaariset tulot ..................... 4 x 12–28 VDC / 10 mA,  

eristetty
- relelähdöt .............................. 2 relelähtöä, maks.  

250 VAC, 220 VDC / 2 A

Liitäntöjen lisäominaisuudet
USB .......................................... Ohjelmistopäivitys,  

varmuuskopio
Ethernet 

Valmet TS

Valmet TS -anturi

Mittaus

Mittausalue .......................... 0–50 % TS
Toistettavuus ....................... ± 0,01 % TS
Herkkyys ............................... 0,001 % TS
Suodatus .............................. 1–99 s
Mikroaaltoteho .................... -6...+25 dBm

Painemittaus
Mittausalue .......................... 0–25 bar
Tarkkuus ............................... ± 0,1 bar

Prosessiolosuhteet
pH-alue ................................. 2,5–11,5 
Lämpötila ............................. 0 ≤ T <100 °C
Tärinä .................................... maks. 20 m/s2, 10–2 000 Hz
Prosessivirtaus .................... min 0,01 m/s
Prosessin  
vähimmäispaine ...................

 
Putken tulee olla täynnä,  
paineistettu ja virtaava

Prosessin enimmäispaine
- TB ....................................... PN25
- Vakio-FT ............................. DIN PN16 / ANSI Luokka 150 / 

JIS 10 K
- Korkean paineen FT -......... DIN PN100 / ANSI Luokka 600 / 

JIS 63 K

Käyttöympäristö
Lämpötila ............................. -20...+70 °C,  

suojaa suorilta lämmönlähteiltä
Koteloluokka ........................ IP66 (NEMA 4X)
ATEX/IECEx/UKEX .............. Ex II 1/3 G Ex ib nR IIC T4 Ga/Gc; 

-10 °C ≤ Tamb ≤ +70 °C IECEx 
EESF 20.0020X; ATEX: EESF 
20 ATEX 056X; CML 21 UKEX 
2625X 

Liitännät
Käyttöteho, tiedonsiirto ..... M12 anturikaapeli  

käyttöpäätteestä

Materiaalit, TB-anturi
Kostuvat osat ...................... AISI 316L, Keraami; optio: tart­

tumaton, kumipäällysteinen tai 
karkaistu

Tiivisterengas ...................... EPDM, FKM, PTFE
Prosessiliitäntä .................... AISI 316L
Asennuskiinnikkeet ............. AISI 304
Asennuspultit ....................... 8,8 ZNE ja AISI316

Materiaalit, FT-anturi
Kastuvat osat ..................... AISI 316, AISI 316L, Keraami; 

optio: tarttumaton tai karkaistu
Tiivisterengas ...................... EPDM, FKM

Korkean paineen FT:
ANSI Luokka 600

Lämpötila [°C / °F] Maks. prosessi-
paine [bar / psi]

0…38 ºC / 32…100 °F 99 bar / 1435 psi

< 50 ºC / 122 °F 96 bar / 1392 psi

< 100 ºC / 212 °F 84 bar / 1218 psi

Käyttöympäristö
Lämpötila ................................ -5–50 °C (+23–122 °F)
Koteloluokka ........................... IP 66 (NEMA 4X)

Materiaalit
Kotelo ...................................... Alumiinivalu
Näytön suojus ......................... Polykarbonaatti

Mitat & paino
l x k x s ..................................... 258 x 303 x 172 mm 

(10,2" x 11,9" x 6,8")
Paino ........................................ 6,4 kg (14,1 lbs)
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Valmet TS -mittaus helpottaa 
lietteen kuivausta ja on 
myös vähentänyt lietteen 
kiintoainepitoisuuden vaihtelua 
prosessissamme. Tämän 
ansiosta olemme saavuttaneet 
säästöjä erityisesti kuivatun 
lietteen käsittelykustannuksissa 
Lisäksi käyttäjämme pitävät 
uudesta, helppokäyttöisestä 
käyttöliittymästä.”
Pekka Paavola
Tuotantoinsinööri, Kemin Energia 
ja Vesi
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Valmet TSLaboratorio

Valmet TS vs. laboratorio
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Näin saat parhaan hyödyn  
Valmet TS -mittauksesta
Lietteen esiselkeytys ja  
-tiivistys
Yleensä lietteen pumppausta selkey-
tysaltaista sakeutukseen hallitaan 
aikaperusteisesti. Pumppausjakson 
lopussa selkeytysallas saattaa tyh-
jentyä kiintoaineista ja pumpataan 
pelkkää vettä. Kun pumpattavan 
lietteen kiintoaineen määrä mitataan 
Valmet TS:llä, voidaan pumppaustoi-
mintoa hallita todellisen kiintoaine-
pitoisuuden mukaan, millä vältetään 
liiallisen veden pumppaus lietteen 
tiivistykseen.

Tehokkaampi biokaasun 
tuotanto
Valmet TS -mittaus biokaasureak-
torin syöttölinjassa auttaa mädätys-
prosessin optimoinnissa vähentäen 

syötettävän lietteen lämmitystarvetta 
sekä maksimoiden reaktorin bio-
kaasun tuoton.

Lietteen kuivauksen 
optimointi
Valmet TS:ää hyödyntäen voidaan 
kuivauslinkoon tai -puristimeen 
syötettävän lietteen massavirtaus 
stabiloida ja annostella polymeeriä 
optimaalisesti suhteessa todelliseen 
massavirtaukseen. Tällä saavutetaan 
lietteen kuivausprosessin tehokas toi-
minta. Valmet TS:llä voidaan mitata 
kiintoainetta jopa 50 % kiintoainepi-
toisuuteen saakka.

Muut sovellukset
Valmet TS:ää voidaan käyttää myös 
teollisuuden jätevesien käsittelyssä, 

biojätteiden käsittelyssä (esimerkiksi 
biokaasulaitokset) ja eläinperäis-
ten jätteiden käsittelyssä. Sitä voi-
daan hyödyntää myös pintaveden 
käsittelylaitoksissa.

Ratkaisu, johon voi 
luottaa
Valmet on teollisen osaamisen 
luotettu tuottaja ja liiketoimintasi 
kehittämiseen sitoutunut kumppani. 
Varmistamme, että asiantuntijamme 
voivat tarjota sinulle ratkaisuja, jotka 
auttavat sinua onnistumaan ja otta-
maan hyödyn irti kaikesta.
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Tekniset tiedot
Johtavuuden enimmäisrajat eri anturimalleille

Vakiomalli – pieni

Vakiomalli - suuri

Korkeapainemallit

Lämpötila [C]
Lämpötila [F]

Johtavuus [mS/cm]

FT-50

TB

FT-80

FT-100

Lämpötila [C]
Lämpötila [F]

Johtavuus [mS/cm]

FT-150

FT-200
FT-250
FT-300

FT-200

Johtavuus [mS/cm]

Lämpötila [C]
Lämpötila [F]

FT-100

FT-150



Valmetin ammattilaiset ympäri 
maailman työskentelevät tiiviissä 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa, 
ja he ovat omistautuneet edistä­
mään asiakkaiden suorituskykyä 
– joka päivä.

Olemme toimittaneet 8 200 ana­
lysaattoria ja kymmeniätuhansia 
mittauksia ympäri maailmaa.
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Lisätietoja saat lähimmästä Valmetin toimipisteestä. www.valmet.com
www.valmet.com/productvault 
Tämän dokumentin sisältö saattaa muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Kaikki tässä dokumentissa mainitut tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.


